	
	ООО «AME»




Опросный лист для подбора задвижки, клапана запорного, 

клапана обратного
	Заказчик
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Конечный пользователь
	

	Проектная организация
	

	Название проекта
	


	Наименование параметра
	Ед. измер.
	Значение параметра

	
	

	Арматура
	ТИП АРМАТУРЫ
	
	 FORMCHECKBOX 
- Задвижка клиновая    FORMCHECKBOX 
- Клапан запорный
                      FORMCHECKBOX 
- Клапан обратный

	
	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN
	мм (дюйм)
	

	
	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РN
	Бар (МПа) или

Class по ANSI
	

	
	КОЛИЧЕСТВО
	шт.
	

	
	Возможность заужения прохода
	
	 FORMCHECKBOX 
- Да                               FORMCHECKBOX 
- Нет

	
	Герметичность затвора (с указанием стандарта)
	
	

	Рабочая среда
	Агрегатное состояние среды
	–
	 FORMCHECKBOX 
- жидкость                     FORMCHECKBOX 
- газ

	
	Наименование (состав) рабочей среды
	-
	

	
	Механические примеси (состав, размер и количество)
	-
	

	
	Давление
	Бар (МПа )
	

	
	Перепад давления на затворе 
	Бар (МПа )
	

	
	Температура (мин., норм., макс.)
	⁰С
	

	Окружающая среда и место установки
	Место установки
	
	 FORMCHECKBOX 
- Надземная                       FORMCHECKBOX 
- Подземная

	
	Расстояние от оси трубопровода до верхнего фланца (в случае подземной установки)
	мм
	

	
	Установка
	
	 FORMCHECKBOX 
- открытой площадке,  FORMCHECKBOX 
в помещение

 FORMCHECKBOX 
- на причале, морской платформе

	
	Температура окружающей среды 

(мин.,   макс.)
	⁰С
	

	
	Положение трубопровода (горизонтальное/ вертикальное)
	
	

	Присоединение
	Тип присоединения
	
	 FORMCHECKBOX 
-фланцевое               FORMCHECKBOX 
-приварное 

 FORMCHECKBOX 
- приварное с патрубками (домерами)

	
	Тип фланцев 
	
	Фланцы
 FORMCHECKBOX 
 по ASME/ANSI B16.5:

RF(гладкие, до 2,5 МПа),

 FORMCHECKBOX 
 LMF/LFF (выступ / впадина на ШК, до 6,3 МПа),

 FORMCHECKBOX 
 RTJ (с металлической прокладкой овального сечения, 26 МПа)
	Фланцы по ГОСТ 12821

с уплотнительной поверхностью по ГОСТ 12815

 FORMCHECKBOX 
тип 1 (гладкие, до 2,5 МПа),

 FORMCHECKBOX 
 тип 2/3 (выступ / впадина на ШК, до 6,3 МПа)

 FORMCHECKBOX 
тип 7 (с металлической прокладкой овального сечения, до 20 МПа)

	
	Размер присоединяемой трубы
	мм
	

	
	Материал присоединяемой трубы
	
	

	
	Комплектность (ответные фланцы, прокладки, крепеж)
	
	

	
	Длина патрубков (если требуются)
	мм
	

	Управление
	ВИД УПРАВЛЕНИЯ
	–
	 FORMCHECKBOX 
- Ручной (редуктор)
	 FORMCHECKBOX 
- Пневмогидропривод

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
- Пневмопривод
	 FORMCHECKBOX 
- Другой:

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
- Электропривод
	 FORMCHECKBOX 
- 

	
	Дополнительные требования

	
	


Контакты для отправки заполненного опросного листа и заказа продукции:

ООО «Торговый Дом АМЭ» 
141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2
тел./факс: 8 (495) 790-72-39,
 e-mail: techdept@td-atomexp.ru;
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