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ООО «АМЕ»

ООО «АМЕ» – российское производственное предприятие, 

ориентированное на максимально полное удовлетворение 

потребностей Заказчика, производство качественной тру-

бопроводной запорной арматуры и предоставление ши-

рокого комплекса услуг по проведению шеф-монтажных и 

пуско-наладочных работ, настройке приводных механиз-

мов, обслуживанию поставленного оборудования и обуче-

нию технического персонала потребителей.

В создании предприятия приняли участие специалисты с 

опытом работы в атомном машиностроении более деся-

ти лет. В составе компании сплоченная команда опытных 

конструкторов, технологов, менеджеров по продажам, 

специалистов по логистике и внешнеэкономической де-

ятельности, имеющих богатый опыт работы в отечествен-

ных и зарубежных организациях.

При организации работы ООО «АМЕ» были применены но-

вейшие достижения в технологии, технике, управлении и 

кадровой политике.

Стратегия предприятия основана на внедрении совре-

менного производственного оборудования, инновацион-

ных технологических процессов, использовании богатого 

опыта и потенциала всего коллектива. 

В структуру производства входит заготовительный уча-

сток, металлообрабатывающий участок, сборочный уча-

сток, лаборатория неразрушающих и разрушающих ме-

тодов контроля, испытательные стенды, покрасочный 

участок, участок упаковки, складское хозяйство.

Достижение высоких результатов производства возможно 

благодаря действующей на предприятии строгой системе 

менеджмента качества.

ООО «АМЕ» закупает комплектующие и заготовки толь-

ко у надежных партнеров, способных поставлять продук-

цию должного качества. Все комплектующие и заготовки 

имеют паспорта качества, сертификаты соответствия. В 

производство допускаются изделия, прошедшие обяза-

тельный входной контроль качества лабораторией нераз-

рушающих методов контроля. Проверка отливок, поковок 

и пр. заготовок осуществляется следующими методами 

контроля: цветная дефектоскопия, ультразвук, определе-

ние химического анализа, радиография.

При изготовлении отливок ведется 100% контроль металлов 

по химическому составу с занесением результатов в журнал 

учета.

Каждая единица арматуры проходит приемо-сдаточные ис-

пытания на испытательных стендах, согласно утвержден-

ной программы и методики приемо-сдаточных заводских 

испытаний и соответствует требованиям API 6D. К отгрузке 

допускается только арматура, имеющая нулевую протечку.

Качество продукции подтверждается разрешительными 

документами: Декларацией соответствия требованиям тех-

нического регламента Таможенного союза о безопасности 

машин и оборудования, Сертификатом соответствия требо-

ваниям промышленной безопасности.

Наше предприятие выпускает следующие типы трубопро-
водной арматуры:

 • Шаровые краны: DN 6 - 1000, PN 1,6 – 40 МПа;
 • Клиновые задвижки, шиберные задвижки: 
DN 15 - 1000, PN 1,6 – 40 МПа;

 • Запорные клапаны DN 15 - 500, PN 1,6 – 40 МПа;
 • Обратные клапаны DN 15 - 1000, PN 1,6 – 40 МПа;
 • Поворотные дисковые затворы DN 40-1600, PN 1,6 – 4,0 МПа.

В соответствии с требованиями Заказчика запорная ар-
матура комплектуется ручным, электрическим или пнев-
матическим приводом.

В настоящем каталоге представлены шаровые краны с 
плавающим шаром и с шаром на цапфах в разборном и 
цельносварном исполнении корпуса, номинальным диа-
метром от 15 до 1000 мм, номинальным давлением от 16 
до 420 Бар.

В случае Вашей заинтересованности в продукции наше-
го предприятия выражаем готовность подготовить техни-
ко-коммерческое предложение в максимально короткие 
сроки.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «АМЕ» Калика Н.Б.
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РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ Р 53671 Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны 
обратные. Общие технические условия

ГОСТ Р 53673  Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны 
обратные. Общие технические условия

ГОСТ 5762 Арматура трубопроводная промышленная. 
Задвижки на номинальное давление не более 
PN 250. Общие технические условия

ГОСТ 54808      Арматура трубопроводная НОРМЫ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических факторов 
внешней среды    

СТАНДАРТЫ АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА НЕФТИ (API)

API-6D Технические условия для трубопроводной 
арматуры

API-598 Проверка и испытания арматуры

API-6FA Технические условия для испытаний на 
огнестойкость арматуры 

API-607 Испытание на огнестойкость четверть-
оборотной арматуры с мягкими седлами

API-608 Металлические шаровые краны - 
фланцевые, резьбовые и приварные

API-609 Поворотные дисковые затворы: 
двухфланцевого, межфланцевого и 
межфланцевого с болтовой проушиной типов

API-Q1 Технические условия для программ контроля 
качества в нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности

СТАНДАРТЫ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

МЕХАНИКОВ И ИНЖЕНЕРОВ (ASME)

ASME-B16.10 Строительная длина 
трубопроводной арматуры

ASME-B16.5 Трубопроводные фланцы и фланцевые 
фитинги (номинальный размер 
трубы 1/2 ~ 24 дюймов)

ASME-B16.47 Стальные фланцы большого диаметра
(номинальный размер трубы 26 ~ 60 дюймов)

ASME-B16.25 Соединение под приварку встык

ASME-B16.34 Трубопроводная арматура фланцевая, 
резьбовая  и приварная

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества

ISO 14001 Система экологического менеджмента

2. СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Тел./Факс +7(495) 790-72-39, E-mail: ame@amevalve.ruООО «АМЕ»

ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

4 5



3. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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4. ШАРОВЫЕ КРАНЫ ПО НОРМАМ API, 
ПЛАВАЮЩИЙ ШАР 
РАЗЪЕМНЫЙ КОРПУС

НАЗНАЧЕНИЕ Надежное и герметичное перекрытие потока 
рабочих сред в трубопроводных системах 
различных диаметров и давлений. 
Могут эксплуатироваться только в состоянии 
«полностью открыто» или «полностью закрыто». 
Обеспечивают двустороннюю герметичность

НОМИНАЛЬНЫЙ 

ДИАМЕТР

NPS 1/2” - 12”, DN15-300

НОМИНАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ

Class 150-1500#, PN20-250

РАБОЧИЕ СРЕДЫ Нефть, нефтепродукты, газ, воздух, вода, слабые 
растворы щелочей и кислот

ТЕМПЕРАТУРА СРЕД до +180°С

ПОЛНОПРОХОДНОСТЬ - Полный проход; 

- Зауженный проход

ТИП КОРПУСА Разъемный, двухчастевой , болтовое соединение

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ТРУБОПРОВОДУ

Фланцевое, под приварку, межфланцевое, 
штуцерное, резьбовое, комбинированное

ИСПОЛНЕНИЕ Материал корпуса

У1 (от -40° до +40° С) Ст20, WCB

ХЛ1 (от -60° до +40° С) 09Г2С, LCB, LC1, LF2, LF3

УХЛ1 (от -60° до +40° С) 09Г2С, LCB, LC1, LF2, LF3, 12Х18Н10Т, SS304, 
SS316, CF3, CF8

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А» по ГОСТ9544-2005

УПРАВЛЕНИЕ - Ручное 
(рычаг, червячный редуктор с маховиком);

- Электрический привод;

- Пневматический привод

НОРМЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ API-608, API-6D, ASME-B16.34

ДИАГРАММА ДАВЛЕНИЕ-

ТЕМПЕРАТУРА 

ASME-B16.34

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ASME-B16.10

ИСПОЛНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ ASME-B16.5, ASME-B16.47

КОНЦЫ ПОД ПРИВАРКУ ASME-B16.25

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ПРИВОДА

EN ISO 5211

КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ API-598, API-6D

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ

NACE MR-01-75
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ПРОТИВОВЫБРОСОВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ШТОКА
Шток и шар – отдельные детали, 
противовыбросовая конструкция штока с 
антистатической пружиной и уплотняющими 
кольцами из PTFE и графита в соответствии 
с условиями эксплуатации. Нижняя 
часть штока спроектирована с упорным 
«воротником» для обеспечения защиты от 
выброса. «Воротник» также выполняет функцию верхнего уплотнения для 
обеспечения уплотнения штока. 

        
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Все шаровые краны с плавающим шаром 
включают двойную систему заземления 
от шара к штоку и от штока к корпусу. 
Антистатическое исполнение обеспечивает 
непрерывность электрической цепи при надежном уплотнении штока.

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ САЛЬНИК
Подпружинивание сальника разработано 
для обеспечения постоянной нагрузки на 
втулку сальника с целью компенсации 
деформации сальниковой набивки. Комплект 
тарельчатых пружинных шайб используется 
на каждом сальнике с целью уменьшения выбросов в окружающую среду.

ЗАМОК РЫЧАГА
Конструкция верха штока обеспечивает 
посадку рычага в положении, параллельном 
потоку. В конструкции может быть 
предусмотрен замок рычага для 
предотвращения несанкционированного 
срабатывания. 

 - Шаровые краны в огнестойком исполнении сконструированы в 
соответствии со стандартами API-607 и API-6FA.

 - В случае возникновения пожара на площадке, где установлены шаровые 
краны, компоненты крана, выполненные из неметаллических материалов 
(PTFE и пр.), такие как кольцо седла, верхнее уплотнение штока, 
набивка сальника, межфланцевое уплотнение, будут уничтожены. В этом 
случае дополнительные седла металл-металл предотвратят внешние и 
внутренние протечки.          
   

КОНТАКТ МЕЖДУ ШТОКОМ И КОРПУСОМ

До воздействия пламени              После воздействия пламени
  

КОНТАКТ МЕЖДУ ШАРОМ И КОРПУСОМ 

До воздействия пламени              После воздействия пламени

  

РАЗЪЕМ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА

До воздействия пламени              После воздействия пламени 
 

Шток

Набивка

Корпус

Прокладка

Шар

Корпус

Седло

Шар

Шток

Набивка

Корпус

Прокладка

Шар

Шар

Корпус

Корпус
Прокладка

Крышка

Корпус

Крышка

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тарельчатые 
пружины

Фланец сальника

Болт сальника

Корпус

Набивка

Корпус

Прокладка

Шток

Антистатическая 
пружина

Шар

Фланец сальника

Замок

ОГНЕСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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ТИПОВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ

Литое исполнение Кованое исполнение

WCB LCB/LCC CF3 CF3M CF8 CF8M
A350 
LF2

A105 1.4551 F316L F304 F316

1 КОРПУС A216 WCB
A352 LCB, 

LCC
A351 
CF3

A351 CF3M
A351 
CF8

A351 
CF8M

A350 LF2 A105 1.4541
A182 

F316L
A182 
F304

A182 
F316

2 КРЫШКА A216 WCB
A352 LCB, 

LCC
A351 
CF3

A351CF3M
A351 
CF8

A351 
CF8M

A350 LF2 A105 1.4541
A182 

F316L
A182 
F304

A182 
F316

3 ШАР

A105 + ENP 
(Cr), A350 
LF2 + ENP 
(Cr), A182, 
F304, A182 

F316

A352 LCB, 
LCC + ENP 
(Cr),  A182 

F304, 
A182 F316

A351 
CF3, 
A182 

F304L

A351 
CF3M, 
A182 

F316L

A351 
CF8, 
A182 
F304

A351 
CF8M, 
A182 
F316

A350 LF2 
+ ENP 
(Cr)

A105 
+ ENP 

(Cr)
1.4541

A351 
CF3M, 
A182 

F316L

A351 
CF8,

A182 
F304

A351

CF8M, 
A182 
F316

4 ШТОК A182 F6a A182 F6a
A182 

F304L
A182 

F316L
A182 
F304

A182 
F316

A182 F6a
A182 
F6a

1.4541
A182 

F316L
A182 
F304

A182 
F316

5
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 
ПРУЖИНА И 
ШАРИК

A182 F316

6 ВТУЛКА САЛЬНИКА SS304, SS316

7
КРЫШКА 
САЛЬНИКА

A216 WCB
A352 LCB, 

LCC
A351 
CF3

A351CF3M
A351 
CF8

A351 
CF8M

A350 LF2 A105
1.45          
41

A182 
F316L

A182 
F304

A182 
F316

8
ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
РЫЧАГА 

Углеродистая сталь

9 СЕДЛО
PTFE, PTFE+ стекло, PTFE + графит, PTFE + нержавеющая сталь, 

PEEK, A182 F304, A182 F304L, A182 F316, A182 F316L,

10 О-КОЛЬЦО ШТОКА NBR, HNBR, EPDM, VITON, VITON GLT, SI

11
О-КОЛЬЦО ВТУЛКИ 
САЛЬНИКА

NBR, HNBR, EPDM, VITON, VITON GLT, SI

12
НАБИВКА 
САЛЬНИКА

графит, PTFE, PTFE+ стекло, PTFE + графит, PTFE + нержавеющая сталь

13
ВЕРХНЕЕ 
УПЛОТНЕНИЕ

графит, PTFE, PTFE+ стекло, PTFE + графит, PTFE + нержавеющая сталь

14
УПЛОТНЕНИЕ 
КОРПУСА

Спирально-навитая прокладка графит + нерж. сталь

15 ШПИЛЬКА КОРПУСА A193 B7 A320 L7
A193 

B8
A193 B8M

A193 
B8

A193 
B8M

25CrMo4
A193 

B7
A2-70

A193 
B8M

A193 B8
A193 
B8M

16 ГАЙКА КОРПУСА A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8
A194 
8M

A2-70
A194 
2H

A2-70
A194 
8M

A194 8
A194 
8M

17 БОЛТ САЛЬНИКА A193 B7 A320 L7
A193 

B8
A193 B8M

A193 
B8

A193 
B8M

25CrMo4
A193 

B7
A2-70

A193 
B8M

A193 B8
A193 
B8M

18 ШАЙБА РЫЧАГА Углеродистая сталь

19 БОЛТ РЫЧАГА A193 B7 A320 L7
A193 

B8
A193 B8M

A193 
B8

A193 
B8M 25CrMo4

A193 
B7

A2-70
A193 
B8M

A193 B8
A193 
B8M

20 ВТУЛКА ШТОКА PTFE, PTFE+ стекло, PTFE + графит, PTFE + нержавеющая сталь, бронза

21
ПОДШИПНИК 
САЛЬНИКА

PTFE, PTFE+ стекло, PTFE + графит, PTFE + нержавеющая сталь, бронза

22
СТОПОРНОЕ 
КОЛЬЦО

Углеродистая сталь

23 СТЫКОВКА РЫЧАГА Углеродистая сталь

24 РЫЧАГ Углеродистая сталь
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ДИАМЕТР
CLASS 150

L
D H H1 W W1

EN ISO

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF RTJ BW H.W. G.O.

1/2 15 108 119 140 14 85 - 140 - F03 3 -

3/4 20 117 130 152 19 90 - 140 - F03 4 -

1 25 127 140 165 25 99 - 150 - F03 5 -

1 1/4            32 140 153 178 32 105 - 180 - F04 7 -

1 1/2 40 165 178 190 38 126 - 200 - F04 8 -

2 50 178 191 216 51 140 - 250 - F05 12 -

2 1/2 65 190 203 241 64 165 - 300 - F05/ F07 18 -

3 80 203 216 283 76 178 - 350 - F07/ F10 24 -

4 100 229 242 305 102 230 380 500 305 F10/ F12 38 53

5 125 356 369 381 127 280 405 800 305 F12/ F14 60 79

6 150 394 407 457 152 310 460 800 305 F12/ F14 82 102

8 200 457 470 521 203 350 550 1000 305 F14/ F16 145 185

10 250 533 546 559 254 - 706 - 400 F25 - 280

12 300 610 623 635 303 - 798 - 400 F30 - 460

H1

D

W1

L
L

H

W

ДИАМЕТР
CLASS 300

L
D H H1 W W1

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF RTJ BW H.W. G.O.

 1/2 15 140 151 140 14 85 - 140 - F03 3 -

 3/4 20 152 165 152 19 90 - 140 - F03 5 -

1 25 165 178 165 25 99 - 150 - F03 6 -

1 1/4 32 178 191 178 32 105 - 180 - F04 8 -

1 1/2 40 190 203 190 38 126 - 200 - F04 11 -

2 50 216 232 216 51 140 - 250 - F05 16 -

2 1/2 65 241 257 241 64 165 - 300 - F05/ F07 24 -

3 80 283 299 283 76 178 330 350 305 F07/ F10 34 52

4 100 305 321 305 102 230 380 500 305 F10/ F12 56 76

5 125 381 397 - 127 280 420 800 305 F12/ F14 86 124

6 150 403 419 457 152 310 480 800 305 F14/ F16 125 163

8 200 502 518 521 203 350 560 1000 305 F16/ F25 222 267

ДИАМЕТР
CLASS 600

L
D H H1 W W1

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF RTJ BW H.W. G.O.

 1/2 15 165 163.5 165 14 79 - 140 - F04 5 -

 3/4 20 190 190 190 19 83 140 F04 7 -

1 25 216 216 216 25 114 200 F05 9 -

1 1/4 32 229 229 229 32 120 200 F05 13 -

1 1/2 40 241 241 241 38 125 250 F07 17 -

2 50 292 295 292 51 156 300 F07 25 -

2 1/2 65 330 333 330 64 172 350 F10/F12 42 -

3 80 356 359 356 76 220 370 500 305 F12 56 76

4 100 432 435 432 102 250 400 650 305 F12/F14 85 123

ДИАМЕТР
CLASS 900

L
D H H1 W W1

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF RTJ BW H.W. G.O.

216 214.3 216 14 98 - 150 - F07 9 -

229 229 229 20 105 150 F07 13

254 254 254 25 110 200 F10 / F12 16

279 279 279 32 120 250 F12 24

305 305 305 38 125 250 F12 31

368 374 368 50 160 350 F12 / F14 45

ДИАМЕТР
CLASS 1500

L
D H H1 W W1

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF RTJ BW H.W. G.O.

 1/2 15 216 214.3 216 14 98 - 182 - F07 10 -

 3/4 20 229 229 229 20 105 - 200 - F07 14 -

1 25 254 254 254 25 110 - 250 - F10 / F12 17 -

1 1/4 32 279 279 279 32 120 - 300 - F12 25 -

1 1/2 40 305 305 305 38 130 - 350 - F12 33 -

2 50 368 374 368 50 160 - 500 - F12 / F14 48 -

14 15Тел./Факс +7(495) 790-72-39, E-mail: ame@amevalve.ruООО «АМЕ»
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5. ШАРОВЫЕ КРАНЫ ПО НОРМАМ API, 
ШАР НА ЦАПФАХ, РАЗЪЕМНЫЙ И 
ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ КОРПУС

Тел./Факс +7(495) 790-72-39, E-mail: ame@amevalve.ruООО «АМЕ»

ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ Надежное и герметичное перекрытие потока 
рабочих сред в трубопроводных системах раз-
личных диаметров и давлений. Могут эксплуа-
тироваться только в состоянии «полностью от-
крыто» или «полностью закрыто». Обеспечивают 
двустороннюю герметичность.

НОМИНАЛЬНЫЙ 

ДИАМЕТР

NPS 1/2” - 40”, DN15-1000

НОМИНАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ

Class 150-2500#, PN20-420

РАБОЧИЕ СРЕДЫ Нефть, нефтепродукты, газ, воздух, вода, слабые 
растворы щелочей и кислот

ТЕМПЕРАТУРА СРЕД До +180°С

ПОЛНОПРОХОДНОСТЬ - Полный проход; 

- Зауженный проход 

ТИП КОРПУСА Разъемный, двухчастевой и трехчастевой с бол-
товым соединением, цельносварной корпус

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ТРУБОПРОВОДУ

Фланцевое, под приварку, межфланцевое, шту-
церное, резьбовое, комбинированное

ИСПОЛНЕНИЕ Материал корпуса

У1 (от -40° до +40° С) Ст20, WCB

ХЛ1 (от -60° до +40° С) 09Г2С, LCB, LC1, LF2, LF3

УХЛ1 (от -60° до +40° С) 09Г2С, LCB, LC1, LF2, LF3, 12Х18Н10Т, SS304, 
SS316,CF3,CF8

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А» по ГОСТ9544-2005

УПРАВЛЕНИЕ - Ручное 
(рычаг, червячный редуктор с маховиком); 

- Электрический привод;

- Пневматический привод

НОРМЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ API-608, API-6D, ASME-B16.34

ДИАГРАММА 

ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА 

ASME-B16.34

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ASME-B16.10

ИСПОЛНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ ASME-B16.5, ASME-B16.47

КОНЦЫ ПОД ПРИВАРКУ ASME-B16.25

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ПРИВОДА

EN ISO 5211

КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ API-598, API-6D

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ

NACE MR-01-75

16 17



УПЛОТНЕНИЕ ШАР-СЕДЛО
Стандартно поставляются шаровые 
краны с мягкими седлами. Вставка 
седла из синтетического материала 
такого как RPTFE, Devlon или PEEK 
запрессовывается в цельнометалли-
ческое кольцо седла. 
При нулевом или низком давлении в 
трубопроводе уплотнение в зоне кон-
такта шар-седло достигается за счет 
прижимной силы пружин седла. 
При повышении давления в трубопроводе оно совместно с пружинами прижимает 
седло к шару для обеспечения герметичного уплотнения.

САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ СЕДЛА 
Стандартная особенность конструкции, 
предотвращающая повышение давле-
ния внутри полости шарового крана 
(однопоршневой эффект). 
Когда давление внутри полости крана 
на седло превышает давление пружин, происходит сброс избыточного давления из 
полости корпуса в трубопровод. 

В качестве опции доступно исполнение седел, предотвращающее сброс избыточно-
го давления из полости крана (двойной поршневой эффект).

УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛО-КОРПУС
Два различных типа уплотнений ис-
пользуются для изоляции полости кор-
пуса от давления в трубопроводе. 
Первичное уплотнение создается эла-
стомерным уплотнением таким как 
HNBR или Viton, вторичное огнестой-
кое уплотнение создается графитовым 
уплотнительным кольцом.

ШТУЦЕРЫ ПОДАЧИ АВАРИЙНОГО 
ГЕРМЕТИКА
Штуцеры подачи аварийного герметика входят 
в стандартную комплектацию шаровых кранов с 
шаром на цапфах. В случае повреждения мягких 
седел механическими примесями, содержащи-
мися в среде, данная особенность конструкции 
позволяет эксплуатирующей службе вводить 
аварийный герметик, восстанавливающий уплот-
няющую способность седла. Кроме того, данная 
особенность позволяет производить периодиче-
скую очистку уплотнительных поверхностей шара 
и седел от налипающих примесей, способных на-
рушить герметичность.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА И СИСТЕМА ПОДВОДА 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ГЕРМЕТИКА
Для обеспечения герметичности зазора шток-корпус шаровых кранов номинальным 
давлением PN 16 - 420 (ANSI класс 150# – 2500#) используются два О-кольца и графи-
товая сальниковая набивка.

СИСТЕМА ДВОЙНОГО УПЛОТНЕНИЯ 
Во всех разъемах применена система двойных 
уплотнений с использованием спирально-навитых 
прокладок графит-нержавеющая сталь и О-колец 
для обеспечения надежной герметичности. 
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НАИМЕНОВАНИЕ

ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОВАНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WCB
LCB/
LCC

CF3 CF3M CF8 CF8M A350 LF2 A105 1.4551 F316L F304 F316

1 КОРПУС A216 WCB

A352 

LCB, 

LCC

A351 

F3

A351 

CF3M

A351 

CF8
A351 CF8M A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

2 КРЫШКА A216 WCB

A352 

LCB, 

LCC

A351 

CF3

A351 

CF3M

A351 

CF8
A351 CF8M A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

3 КОЛЬЦО СЕДЛА NYLON, DEVLON, PTFE, RPTFE, PEEK, NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

4 СЕДЛО

A105 +

ENP (Cr), 

A350 

LF2 +

ENP (Cr)

A182 

F6A

A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316

A350 LF2 + 

ENP (Cr)

A105 

+ ENP 

(Cr)

1.4541
A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

5 ПРУЖИНА СЕДЛА INCONEL X750

6 ШАР

A105 + 

ENP (Cr), 

A350 

LF2 +

ENP (Cr)

A352 

LCB,

LCC +

ENP 

(Cr)

A351 

CF3, 

A182 

F304L

A351 

CF3M, 

A182 

F316L

A351 

CF8, 

A182 

F304

A351CF8M, 

A182 F316

A350 LF2 + 

ENP (Cr)

A105 

+ ENP 

(Cr)

1.4541

A351 

CF3M, 

A182 

F316L

A351 CF8, 

A182 F304

A351 

CF8M, 

A182 

F316

7 КРЫШКА САЛЬНИКА A216 WCB

A352 

LCB, 

LCC

A351 

CF3

A351 

CF3M

A351 

CF8
A351 CF8M A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

8 ШТОК A182 F6A
A182 

F6A

A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316 A182 F6A

A182 

F6A
1.4541

A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

9 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
A105, 

A350 LF2

A182 

F6A

A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316 A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

10 НИЖНЯЯ ЦАПФА A182 F6A
A182 

F6A

A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316 A182 F6A

A182 

F6A
1.4541

A182 

F316L
A182 F304

A182 

F316

11 ШПОНКА УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

12
ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА
ГРАФИТ

13
ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА
ГРАФИТ

14
ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА
ГРАФИТ

15

ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ НИЖНЕЙ 

ЦАПФЫ

ГРАФИТ

16 УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА ГРАФИТ

17 УПОРНАЯ ШАЙБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТИПОВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ

5.1. ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ШАР НА ЦАПФАХ, 
ТРЕХЧАСТЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА  

DN50 – 400, PN 16-420 (2” - 16”, CLASS150 – CLASS2500#)

2

1129 8 9 29 314 4 57
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33



18
ПРОКЛАДКА НИЖНЕЙ 

ЦАПФЫ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

19 ВТУЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

20 ВТУЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

21 О-КОЛЬЦО ШТОКА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

22 О-КОЛЬЦО САЛЬНИК NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

23 О-КОЛЬЦО КОРПУСА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

24 О-КОЛЬЦО СЕДЛА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

25 О-КОЛЬЦО ЦАПФЫ NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

26
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 

ПРУЖИНА И ШАРИК
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

27
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 

ПРУЖИНА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

28 ПРУЖИНА СЕДЛА INCONEL X750

29 ШТИФТ A193 B7
A320 

L7

A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8

A193 

B8M

30 ВИНТ A193 B7
A320 

L7

A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8

A193 

B8M

31 ВИНТ A193 B7
A320 

L7

A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8

A193 

B8M

32 ВИНТ A193 B7
A320 

L7

A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8

A193 

B8M

33 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

34 ВЕНТ. КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

35
ДРЕНАЖНЫЙ 

КЛАПАН
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

36
ШТУЦЕР ПОДВОДА 

ГЕРМЕТИКА ШТОКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

37 ШПИЛЬКА A193 B7
A320 

L7

A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 - 70

A193 

B8M
A193 B8

A193 

B8M

38 ГАЙКА A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M A2 - 70 A194 2H A2 - 70 A194 8M A194 8
A194 

BM

2 29 363728 4 18 31 6 17 10 24 23 13122

9 11 21 33 20 34 25 125 3

5.2. ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ШАР НА ЦАПФАХ, 
ТРЕХЧАСТЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

DN450 И ВЫШЕ, PN 16-420 

(18” И ВЫШЕ, CLASS150 – CLASS2500#)
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7
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НАИМЕНОВАНИЕ

ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОВАНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WCB
LCB/
LCC

CF3 CF3M CF8 CF8M A350 LF2 A105 1.4551 F316L F304 F316
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О
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.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОВАНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WCB
LCB/
LCC

CF3 CF3M CF8 CF8M A350 LF2 A105 1.4551 F316L F304 F316

17
УПОРНАЯ ШАЙБА 

ШАРА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

18 ВТУЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

19 ВИНТ A193 B7 A320 L7
A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M

20 ВИНТ A193 B7 A320 L7
A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M

21 ВИНТ ШПОНКИ A193 B7 A320 L7
A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M

22 ВИНТ ВТУЛКИ A193 B7 A320 L7
A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M

23 О-КОЛЬЦО СЕДЛА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

24 О-КОЛЬЦО СЕДЛА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

25 О-КОЛЬЦО КОРПУСА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

26
О-КОЛЬЦО 

САЛЬНИКА
NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

27 О-КОЛЬЦО ШТОКА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

28 НАПРАВЛЯЮЩАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

29 ПРУЖИНА СЕДЛА INCONEL X750

30
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 

ПРУЖИНА И ШАРИК
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

31
ДРЕНАЖНЫЙ 

КЛАПАН
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

32 ВЕНТ. КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

33 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

34
ШТУЦЕР ПОДВОДА 

ГЕРМЕТИКА ШТОКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

35

ШТУЦЕР ПОДВОДА 

ГЕРМЕТИКА К 

СЕДЛАМ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

36 ШПИЛЬКА A193 B7 A320 L7
A193 

B8

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2 – 70

A193 

B8M
A193 B8 A193 B8M

37 ГАЙКА A194 2H A194 4 A194 8
A194 

8M
A194 8 A194 8M A2 - 70 A194 2H A2 - 70 A194 8M A194 8 A194 BM

П
О

З
.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОВАНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WCB
LCB/
LCC

CF3 CF3M CF8 CF8M A350 LF2 A105 1.4551 F316L F304 F316

1 КОРПУС
A216 

WCB

A352 

LCB, 

LCC

A351 

F3

A351 

CF3M

A351 

CF8

A351 

CF8M
A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

2 КРЫШКА
A216 

WCB

A352 

LCB, 

LCC

A351 

CF3

A351 

CF3M

A351 

CF8

A351 

CF8M
A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

3 КОЛЬЦО СЕДЛА NYLON, DEVLON, PTFE, RPTFE, PEEK, NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

4 СЕДЛО

A105 +

ENP (Cr), 

A350

LF2 +

ENP (Cr)

A182 F6A
A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316

A350 LF2 + 

ENP (Cr)

A105 

+ ENP 

(Cr)

1.4541
A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

5 ПРУЖИНА СЕДЛА INCONEL X750

6 ШАР

A105 + 

ENP (Cr), 

A350 

LF2 +

ENP (Cr)

A352 

LCB,

LCC +

ENP (Cr)

A351 

CF3, 

A182 

F304L

A351 

CF3M, 

A182 

F316L

A351 

CF8, 

A182 

F304

A351 

CF8M, 

A182 F316

A350 LF2 + 

ENP (Cr)

A105 

+ ENP 

(Cr)

1.4541

A351 

CF3M, 

A182 

F316L

A351 CF8, 

A182 F304

A351 

CF8M, 

A182 F316

7 КРЫШКА САЛЬНИКА
A216 

WCB

A352 

LCB, 

LCC

A351 

CF3

A351 

CF3M

A351 

CF8

A351 

CF8M
A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

8 ШТОК A182 F6A A182 F6A
A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316 A182 F6A

A182 

F6A
1.4541

A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

9 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
A105, 

A350 LF2
A182 F6A

A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316 A350 LF2 A105 1.4541

A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

10 ОПОРНАЯ ПЛИТА A182 F6A A182 F6A
A182 

F304L

A182 

F316L

A182 

F304
A182 F316 A182 F6A

A182 

F6A
1.4541

A182 

F316L
A182 F304 A182 F316

11 ШПОНКА УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

12

ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ 

КОРПУСА

ГРАФИТ

13
ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА
ГРАФИТ

14

ОГНЕСТОЙКАЯ 

ПРОКЛАДКА 

САЛЬНИКА

ГРАФИТ

15
ОГНЕСТОЙКОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА
ГРАФИТ

16 УПОРНАЯ ШАЙБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

24 25Тел./Факс +7(495) 790-72-39, E-mail: ame@amevalve.ruООО «АМЕ»

ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

П
О

З

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WCB LCB, LCC CF3 CF3M CF8 CF8M

1 КОРПУС A216 WCB A352 LCB, LCC A351 F3 A351 CF3M A351 CF8 A351 CF8M

2 КРЫШКА A216 WCB A352 LCB, LCC A351 CF3 A351 CF3M A351 CF8 A351 CF8M

3 КОЛЬЦО СЕДЛА NYLON, DEVLON, PTFE, RPTFE, PEEK, NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

4 СЕДЛО
A105 +

ENP (Cr), A350 LF2 + 
ENP (Cr)

A182 F6a A182 F304L A182 F316L A182 F304 A182 F316

5 ПРУЖИНА СЕДЛА Inconel X750

6 ШАР
A105 + ENP (Cr), 

A350 LF2 +
ENP (Cr)

A352 LCB,
LCC +

ENP (Cr)

A351 CF3, A182 
F304L

A351 CF3M, A182 
F316L

A351 CF8, A182 
F304

A351CF8M, A182 
F316

7 КРЫШКА САЛЬНИКА A216 WCB A352 LCB, LCC A351 CF3 A351 CF3M A351 CF8 A351 CF8M

8 ВТУЛКА САЛЬНИКА
Нержавеющая 
сталь + PTFE, 

бронза

9 ШТОК A182 F6a A182 F6a A182 F304L A182 F316L A182 F304 A182 F316

10 НИЖНЯЯ ЦАПФА A182 F6a A182 F6a A182 F304L A182 F316L A182 F304 A182 F316

11 ШПОНКА ШТОКА УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

12 ШПОНКА ШТОКА-ШАР УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

13
ОГНЕСТОЙКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
КОРПУСА

ГРАФИТ

14
ОГНЕСТОЙКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
СЕДЛА

ГРАФИТ

15
ОГНЕСТОЙКАЯ ПРОКЛАДКА 
САЛЬНИКА

ГРАФИТ

16
ОГНЕСТОЙКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
ЦАПФЫ

ГРАФИТ

17
ОГНЕСТОЙКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
ВТУЛКИ САЛЬНИКА

ГРАФИТ

18 УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА ГРАФИТ

19 УПОРНАЯ ШАЙБА ШТОКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

20 УПОРНАЯ ШАЙБА ЦАПФЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

21 ВТУЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

5.3. ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ШАР НА ЦАПФАХ, 
ДВУХЧАСТЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

DN50 – DN1000, PN 16-420(2”-40” И ВЫШЕ, CLASS150 – CLASS2500#)

7

15

39

8

18

24

23

34

17

19

22

9

29

30

13

15 33 39 36 1235 4 27

2 37 14 26 38 6 25

32 16 28 10 35 21 20 3 5 1
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИАМЕТР
CLASS 150

L
D H1 H2

EN ISO 

5211                

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RF BW

1 1/2 40 165 190 38 107 119 F07 9 7,5

2 50 178 216 49 110 170 F10 15 12

2 1/2 65 191 241 62 118 215 F12 25 19

3 80 203 283 74 153 218 F12 31 28

4 100 229 305 100 135 229 F12 47 39

6 150 394 457 152 193 245 F14 170 145

8 200 457 521 203 240 288 F16 270 245

10 250 533 559 254 293 331 F16 354 320

12 300 610 635 305 340 368 F16 610 560

14 350 686 762 337 372 393 F25 925 860

16 400 762 838 387 415 437 F25 1206 1036

18 450 864 914 438 462 470 F25 1540 1320

20 500 914 991 489 511 515 F30 1832 1758

24 600 1067 1143 591 601 605 F30 2970 2860

26 650 1143 1245 633 700 622 F30 4140 3450

28 700 1245 1346 686 780 683 F35 4533 4250

30 750 1295 1397 737 830 721 F30 5307 5000

32 800 1372 1524 781 870 775 F35 6090 5640

36 900 1524 1727 876 970 849 F40 8565 8040

40 1000 1900 1850 978 1028 943 F40 10872 10260

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ 
ПО НОРМАМ API, ШАР НА ЦАПФАХ, 

РАЗЪЕМНЫЙ КОРПУС

L

D

H1

H2

H1

H2

22 ВТУЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ + PTFE, БРОНЗА

23 О-КОЛЬЦО ШТОКА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

24 О-КОЛЬЦО САЛЬНИКА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

25 О-КОЛЬЦО КОРПУСА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

26 О-КОЛЬЦО СЕДЛА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

27 О-КОЛЬЦО СЕДЛА NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

28 О-КОЛЬЦО ЦАПФЫ NITRIL, VITON, NBR, HNBR, EPDM

29
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА 
И ШАРИК

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

30 ПРУЖИНА СЕДЛА INCONEL X750

31 НАПРАВЛЯЮЩАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

32 ВИНТ A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

33 ВИНТ A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

34 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

35
ДРЕНАЖНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ 
КЛАПАН

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

36
ШТУЦЕР ПОДВОДА 
ГЕРМЕТИКА ШТОКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

37 ШПИЛЬКА A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

38 ГАЙКА A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M

39 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A216 WCB A352 LCB, LCC A351 CF3 A351 CF3M A351 CF8 A351 CF8M

40 ПРИМЕЧАНИЕ
ШТУЦЕР ПОДВОДА АВАРИЙНОГО ГЕРМЕТИКА К СЕДЛАМ И ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШТУЦЕРА ПОДВОДА АВАРИЙНОГО 

ГЕРМЕТИКА К ШТОКУ НЕ ПОКАЗАНЫ.

П
О

З

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

WCB LCB, LCC CF3 CF3M CF8 CF8M
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ДИАМЕТР
CLASS 900

L
D H1 H2

EN ISO 

5211  

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

2 50 368 368 371 49 98 118 F12 59 35

2 1/2 65 419 419 422 62 120 153 F14 67 50

3 80 381 381 384 74 140 170 F14 85 71

4 100 457 457 460 100 162 193 F14 177 160

6 150 610 610 613 152 213 255 F16 286 230

8 200 737 737 740 203 270 295 F25 440 345

10 250 838 838 841 254 322 357 F25 720 560

12 300 965 965 968 305 360 386 F30 990 770

14 350 1029 1029 1038 324 400 420 F60 1220 950

16 400 1130 1130 1140 375 460 471 F30 1610 1150

18 450 1219 1219 1232 425 486 509 F30 2600 2140

20 500 1321 1321 1334 473 530 547 F35 3480 2860

ДИАМЕТР
CLASS 1500

L
D H1 H2

EN ISO 

5211  

ВЕС (KG)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

2 50 368 368 371 49 113 118 F12 59 35

2 1/2 65 419 419 422 62 125 153 F14 94 66

3 80 470 470 473 74 138 170 F14 109 81

4 100 546 546 549 100 171 193 F16 181 161

6 150 705 705 711 146 222 300 F16 400 300

8 200 832 832 841 194 280 350 F25 735 615

10 250 991 991 1000 241 340 427 F25 1120 925

12 300 1130 1130 1146 289 370 470 F30 1550 1300

14 350 1257 1257 1276 318 499 522 F30 1915 1600

16 400 1384 1384 1407 362 558 598 F35 2350 1950

18 450 - - - - - - - - -

20 500 - - - - - - - - -

ДИАМЕТР
CLASS 2500

L
D H1 H2

EN ISO 

5211  

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

2 50 451 451 454 49 120 170 F14 118 70

2 1/2 65 508 508 514 62 130 193 F16 135 85

3 80 578 578 584 74 150 210 F16 152 98

4 100 673 673 683 100 180 270 F25 362 322

6 150 914 914 927 146 230 300 F25 750 675

8 200 1022 1022 1038 194 290 350 F30 1970 1660

10 250 1270 1270 1292 241 350 427 F30 2990 2490

12 300 1422 1422 1445 289 446 470 F35 4130 3450

14 350 - - - - - - - - -

16 400 - - - - - - - - -

18 450 - - - - - - - - -

ДИАМЕТР
CLASS 600

L
D H1 H2

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

1 1/2 40 241 241 241 38 119 107 F10 14 9

2 50 292 292 295 51 94 110 F10 25 19

2 1/2 65 330 330 333 64 115 118 F12 45 39

3 80 356 356 359 76 136 153 F12 53 48

4 100 432 432 435 102 180 170 F14 84 70

6 150 559 559 562 152 209 237 F14 208 152

8 200 660 660 664 203 263 277 F16 378 295

10 250 787 787 791 254 312 314 F25 560 420

12 300 838 838 841 305 354 355 F25 824 663

14 350 889 889 892 334 389 381 F30 1080 923

16 400 991 991 994 385 440 427 F30 1714 1434

18 450 1092 1092 1095 436 530 460 F30 2120 1830

20 500 1194 1194 1200 487 560 500 F35 2664 2250

24 600 1397 1397 1407 538 670 615 F40 4092 3550

26 650 - - - - - - - - -

28 700 1549 1549 1562 636 658 675 F40 5800 5420

30 750 1651 1651 1664 737 697 733 F35 7083 6450

32 800 1778 1778 1794 781 736 783 F40 9137 8330

36 900 2083 2083 2099 876 821 905 F40 11549 10690

40 1000 2180 2100 - 978 905 943 F40 14355 13210

ДИАМЕТР
CLASS 300

L
D H1 H2

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RF BW

1 1/2 40 190 190 38 107 119 F07 13 9

2 50 216 216 49 110 170 F10 20 15

2 1/2 65 241 241 62 118 215 F12 31 25

3 80 283 283 74 153 218 F12 42 31

4 100 305 305 100 140 229 F12 66 52

6 150 403 457 152 192 245 F14 178 145

8 200 502 521 203 246 288 F14 293 245

10 250 568 559 254 303 331 F16 392 320

12 300 648 635 305 348 368 F16 660 560

14 350 762 762 337 378 393 F25 990 860

16 400 838 838 387 429 437 F25 1286 1036

18 450 914 914 438 518 470 F25 1640 1320

20 500 991 991 489 540 515 F30 1928 1758

24 600 1143 1143 591 650 605 F35 3060 2860

26 650 1245 1245 633 750 622 F35 3450 4140

28 700 1346 1346 686 800 683 F35 4815 4250

30 750 1397 1397 737 860 721 F30 5595 5000

32 800 1524 1524 781 900 775 F35 6430 5640

36 900 1727 1727 876 1020 849 F40 8966 8040

40 1000 1900 1850 978 1099 943 F40 10890 10260
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

5.4. ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ШАР НА ЦАПФАХ, 
ЦЕЛЬНОСВАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

DN25 – DN1000, PN 16-420 (1/2” -40”, CLASS150 – CLASS2500#)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ФОРМА КОРПУСА
Цельносварной корпус может иметь цилиндрическую (сварен из трех частей) и 
шарообразную (сварен из двух частей) форму.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ 
Органы обслуживания шаровых кранов в цельносварном исполнении корпуса, 
предназначенных для подземной установки:

 - штуцеры подвода аварийного герметика к седлам;

 - штуцеры подвода аварийного герметика к сальнику; 

 - дренажный клапан; 

 - воздушный клапан.

Выведены выше уровня на уровень площадки обслуживания 
шарового крана.

ТИПОВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  ШАРОВЫХ КРАНОВ, 

ШАР НА ЦАПФАХ, ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ КОРПУС

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 КОРПУС A350 LF2 A105 A182 F316

2 КРЫШКА A350 LF2 A105 A182 F316

3 ШАР A350 LF2 + Cr (ENP) X12Cr13 + Cr (ENP) A182 F316

4 КОЛЬЦО СЕДЛА A350 LF2 + STL/ A350 LF2 + ENP A105 + STL A182 F316

5 ВСТАВКА СЕДЛА PTFE, Viton, Nylon

6 О-КОЛЬЦО NBR, HNBR, EPDM, Viton, PTFE

7 ПРУЖИНА СЕДЛА

8 ШТОК X12Cr13 X12Cr13 A316 TYPE302

9 ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ A350 LF2 A105 A182 F304

6 42

8

537

9

1
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИАМЕТР
CLASS 150

L
D H1 H2 EN ISO 5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RF BW

 1/2 25 127 190 25 35 27 F07 4,8 2

2 50 178 216 49 63 45 F10 12 6

3 80 203 283 74 100 70 F12 28 20

4 100 229 305 100 113 86 F12 45 32

6 150 394 457 152 166 157 F14 85 59

8 200 457 521 203 201 192 F16 130 90

10 250 533 559 254 283 249 F16 295 265

12 300 610 635 305 325 313 F16 505 450

14 350 686 762 337 353 340 F25 680 610

16 400 762 838 387 435 406 F25 850 750

18 450 864 914 438 470 450 F25 1180 1050

20 500 914 991 489 512 488 F30 1660 1400

24 600 1067 1143 591 688 594 F30 2500 2300

28 700 1245 1346 686 742 661 F35 3100 2800

30 750 1295 1397 737 785 711 F30 3680 3250

32 800 1372 1524 781 852 774 F35 4830 4400

36 900 1524 1727 876 912 830 F40 6650 6050

40 1000 1900 1850 978 1110 978 F40 8900 8250

ДИАМЕТР
CLASS 300

L
D H1 H2 EN ISO 5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RF BW

 1/2 25 190 190 38 35 27 F07 5 3

2 50 216 216 49 63 45 F10 12 6

3 80 283 283 74 100 95 F12 28 20

4 100 305 305 100 113 108 F12 45 32

6 150 403 457 152 198 165 F14 89 59

8 200 502 521 203 233 201 F14 135 90

10 250 568 559 254 283 249 F16 310 265

12 300 648 635 305 325 313 F16 520 450

14 350 762 762 337 353 340 F25 710 610

16 400 838 838 387 435 406 F25 890 750

18 450 914 914 438 470 450 F25 1210 1050

20 500 991 991 489 512 488 F30 1710 1450

24 600 1143 1143 591 688 594 F35 2580 2300

28 700 1346 1346 686 742 661 F35 3190 2840

30 750 1397 1397 737 785 711 F30 3800 3350

32 800 1524 1524 781 852 774 F35 4950 4500

36 900 1727 1727 876 912 830 F40 6900 6200

40 1000 1900 1850 978 1110 978 F40 9200 8400

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ 
ШАР НА ЦАПФАХ, ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ КОРПУС

L

H1

H2

D



36 37Тел./Факс +7(495) 790-72-39, E-mail: ame@amevalve.ruООО «АМЕ»

ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИАМЕТР
CLASS 1500

L
D H1 H2

EN ISO 

5211

ВЕС (KG)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

1 25 254 254 257 25 60 35 F10 21 13

2 50 368 368 371 49 85 70 F12 35 18

3 80 470 410 473 74 175 131 F14 73 48

4 100 546 470 549 100 212 155 F16 126 88

6 150 705 580 711 146 253 203 F16 255 165

8 200 832 710 841 194 330 254 F25 625 410

10 250 991 820 1000 241 383 310 F25 845 650

12 300 1130 940 1146 289 463 382 F30 1430 1120

14 350 1257 1075 1276 318 527 433 F30 1900 1430

16 400 1384 1200 1407 362 575 483 F35 2400 1750

18 450 1537 1254 1559 406 533 474 F35 3100 2100

20 500 1664 1295 1686 454 743 612 F35 3900 2850

24 600 1950 1390 1972 546 849 753 F35 5600 4500

28 700 1990 1497 1990 641 1001 859 F40 7900 6600

30 750 - 1575 - 686 1073 910 F40 10000 8500

32 800 - 1610 - 730 1120 965 F40 12800 11000

36 900 - 1770 - 819 1235 1080 F40 17400 15000

40 1000 - - - - - - - -

ДИАМЕТР
CLASS 2500

L
D H1 H2

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

1 25 254 254 257 25 72 44 F12 37 20

2 50 451 366 454 42 145 105 F14 82 36

3 80 576 410 584 62 195 155 F16 175 80

4 100 673 490 683 87 232 180 F25 340 185

6 150 914 610 927 131 285 234 F25 770 380

8 200 1022 870 1038 178 363 290 F30 1250 720

10 250 1270 995 1292 223 415 345 F30 2000 1050

12 300 1422 1145 1445 265 498 415 F35 2700 1400

14 350 - - - - - - - - -

16 400 - - - - - - - - -

18 450 - - - - - - - - -

20 500 - - - - - - - - -

24 600 - - - - - - - - -

28 700 - - - - - - - - -

30 750 - - - - - - - - -

32 800 - - - - - - - - -

36 900 - - - - - - - - -

40 1000 - - - - - - - - -

ДИАМЕТР
CLASS 900

L
D H1 H2

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

1 25 216 216 216 25 55 29 F10 7 3

2 50 368 368 371 49 78 61 F12 23 10

3 80 381 381 384 74 160 116 F14 49 32

4 100 457 457 460 100 192 135 F14 83 56

6 150 610 610 613 152 228 178 F16 185 115

8 200 737 737 740 203 295 224 F25 395 230

10 250 838 838 841 254 343 275 F25 620 405

12 300 965 965 968 305 413 330 F30 920 670

14 350 1029 1029 1038 324 461 373 F60 1280 920

16 400 1130 1130 1140 375 505 413 F30 1620 1210

18 450 1219 1219 1232 425 563 471 F30 2100 1650

20 500 1321 1321 1334 473 622 519 F35 2680 2040

24 600 1549 1568 1295 572 703 615 F35 4290 3320

28 700 1549 1562 1358 667 772 685 F40 6100 4950

30 750 1651 1664 1422 714 820 740 F40 7800 6500

32 800 1778 1794 1486 762 887 805 F40 9750 7800

36 900 2083 2099 1625 857 945 865 F40 13900 10400

40 1000 2225 2254 2010 956 1120 995 F40 17800 14700

ДИАМЕТР
CLASS 600

L
D H1 H2

EN ISO 

5211

ВЕС (КГ)

NPS DN RF BW RTJ RF BW

 1/2 25 241 241 241 38 55 29 F10 6 3

2 50 292 292 295 51 78 61 F10 17 10

3 80 356 356 359 76 160 116 F12 41 32

4 100 432 432 435 102 192 135 F14 72 56

6 150 559 559 562 152 228 178 F14 157 115

8 200 660 660 664 203 295 224 F16 300 225

10 250 787 787 791 254 343 275 F25 455 365

12 300 838 838 841 305 403 320 F25 690 590

14 350 889 889 892 334 451 363 F30 980 830

16 400 991 991 994 385 493 400 F30 1310 1080

18 450 1092 1092 1095 436 548 458 F30 1770 1490

20 500 1194 1194 1200 487 604 504 F35 2210 1830

24 600 1397 1397 1407 538 688 594 F40 3400 2950

28 700 1549 1549 1562 636 742 661 F40 4580 3850

30 750 1651 1651 1664 737 785 711 F35 5750 4890

32 800 1778 1778 1794 781 852 774 F40 7000 6000

36 900 2083 2083 2099 876 912 830 F40 8800 7500

40 1000 2180 2100 2194 978 1110 978 F40 10600 9300
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ AME 

6. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАРОВЫМИ КРАНАМИ

Редуктор с маховиком

Рычаг

Пневматический привод

Гидравлический привод

Электрический привод

7. РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ
АМЕ AМЕ.BV.DN.PN. 5.6.7.8.9.10

1 АМЕ Производитель 
трубопроводной арматуры ООО «АМЕ»

2 BV Кран шаровой

3 DN Номинальный диаметр 300

4 PN Номинальное давление 16

5 НАЛИЧИЕ ПОЛНОГО 

ПРОХОДА

F – полный проход
R – редуцированный проход

6 ТИП КОРПУСА 1 – цельносварной
2 – двухчастевой
3 – трехчастевой
4 – с верхним разъемом
5 – прочее

7 ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ FL – фланцевый
BW – под приварку
W – межфланцевый
IT – внутренняя резьба
ЕТ – наружная резьба
FL/BW – комбинированное 

8 ИСПОЛНЕНИЕ 

ПО МАТЕРИАЛУ 

ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

00 – углеродистая сталь
01 – легированная сталь
02 – хладостойкая углеродистая сталь
04 – нержавеющая сталь
05 – другой тип стали

9 ТИП ПРИВОДА L – Рычаг
HW – Маховик
GW – Маховик с редуктором
E – Электропривод
P – Пневмопривод
N/A – не требуется

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

LC – Leakage control 
SE – Stem extension (2,5)
HS – Hermetic supply 
DPE – Двойной поршневой эффект
SPE – Одинарный поршневой эффект

Пример: АМЕ.BV.300.16.F.1.BW.02.GW.LC, SE(2,5), HS
Расшифровка: Кран шаровой AME, DN300,PN16, полнопроходный, цельносварной, флан-
цевый, материал корпуса углеродистая сталь, управление редуктором с контролем 
протечек и удлинителем штока.

ЭЭллеекк
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Контакты для отправки заполненного опросного листа и заказа продукции: 

ООО «АМЕ»  

141407, Московская область, г.  Химки, Нагорное шоссе, д. 2  

тел./факс:  8 (495) 790-72-39, 

 e-mail: ame@amevalve.ru

 




